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Abstract of BP 0974264 (A1) 

The method involves measuring the temperature of the feed, the components of the feed, or the 
mixture of the feed, or a combination of these three. The feed, or its components or mixture are 
brought to the desired temperature, preferably using water of a predetermined temperature. 
Alternatively, the temperature of the animals' surroundings or the animals' skin or body temperature 
may be monitored. 
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(54) Verfahren zur Futterung von Tieren 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Futte- 
rung von Tieren, insbesondere von Schwelnen, bei dem 
die Tiere aufgrund meBtechnischer Daten mit Futter 
versorgt werden. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde. ein Ver- 
fahren der genannten Gattung dahingehend weiterzu- 
entwickein, daB nicht Oder nicht nur wie bei den 
vorgenannten Verfahren aus dem Stand der Technik 
mehr mechanistische Parameter erfaBt und bei der Fut- 
terung berucksichtigt werden, sondern fOr den Energie- 
umsatz der zu fCitternden Tiere wesentlichere 
Parameter, urn insoweit eine Verfahrens- und Futte- 
rungsoptimierung zu erzielen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemdS dadurch 
gelOst. daB Temperaturen, insbesondere die Tempera- 
tur des Putters, der Komponenten des Putters und/oder 
der Futtervormischungen gemessen wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Futte- 
rung von Tieren, insbesondere von Schweinen. bei dem 
die Tiere aufgrund meBtechnischer Daten mit Futter 

versorgi werden. 

[0002] Verfahren der eingangs genannten Gattung 
sind verschiedentlich bekannt. Beispielsweise betreffen 
die DE-PS 42 06 728 und die EP-PS 0 126 240 derar- 
tige gattungsgemaBe Verfahren. bei denen die Futter- 
verteilungswege meBtechnisch bei der FQtterung 
berucksichtigt werden. 

[0003] Die EP-PS 0 094 618 betrifft ein gattungsge- 
maBes Verfahren, bei dem die Futter-Aufnahmezeit bei 
der FQtterung der Here meBtechnisch erfaBt und 
berucksichtigt wird. 

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren der eingangs genannten Gattung dahinge- 
hend weiterzuentwickeln, daB nicht oder nicht nur wie 
bei den vorgenannten Verfahren aus dem Stand der 
Technik mehr mechanistische Parameter erfaBt und bei 
der FQtterung berucksichtigt werden. sondern fur den 
Energieumsatz der zu futternden Tiere wesentlichere 
Parameter, um insoweit eine Verfahrens- und FOtte- 
rungsoptimierung zu erzielen. 

[0005] Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch 
selbstandig geldst. daB die Temperatur des Putters, der 
Komponenten des Putters und/oder der Futtervormi- 
schungen gemessen wird. 

[0006] Diese L6sung geht von der ut)erlegung aus, 
daB es optimal isl, wenn den Tieren ein Futter angebo- 
ten wird. das eine Tenrperatur aufweist, die im Bereich 
der naturlichen KOrpertemperatur des zu fOtternden 
Tieres liegt. Insbesondere zu kaltes Futter hat unter 
Umstanden negativen EinfluB auf den Appetit der zu 
futternden Tiere und auBerdem muB das Futter letztlich 
von den Tieren im KOrper auf die KOrpertemperatur 
enwarmt werden. Es laBt sich leicht die Energiebilanz 
aufstellen, daB es kostengunstiger ist, das Futter durch 
zur Verfugung stehende Warmequellen vor der Vert utte- 
rung entsprechend aufzuwdrmen und an die Tiere 
warm zu verfuttern, als das Futter kalt zu verfuttern und 
es durch die Tiere selbst im K6rperinnern aufwarmen 
zu lassen. Fur die Enwarmung eines kalten Putters 
durch das Tier selbst von beispielsweise auf SB'^C 
muB ein Anteil des Putters selbst allein fur die Aufwar- 
mung des Putters von dem Tier in Warmeenergie 
umgewandelt werden. FQr die Enwarmung von einem 
Kilogramm Futter uber die vorgenannte Temperaturdif- 
ferenz werden beispielsweise ungefahr 30 kcal bend- 
tigt. Wird diese Enwarmung beispielsweise mit Hilfe von 
HeizOI und Warmwasser durchgefOhrt, sind die Kosten 
fur diese Energiespender wesentlich niedriger als fur 
die zusatzliche Futtermenge, die die Tiere fur eine ent- 
sprechende Enwarmung des Putters in ihrem eigenen 
KOrperinneren benOtigen. 

[0007] Die Aufnahme warmen Putters ist auBerdem 
insgesamt fur die Tiere auch gesundheitsfOrderlich. 



[0008] Eine zweite unabhdngige LOsung der gesteil- 
ten Aufgabe. fur die auch selbstandiger Schutz bean- 
sprucht wird, zeichnet sich dadurch aus. daB die 
Temperatur der naheren und/oder weiteren Umgebung 

5 der Tiere gemessen wird, und zwar vorzugsweise die 
Stall innentemperatur und die AuBerrtemperatur. 
[0009] Bei hohen Stallinnentemperaturen haben die 
Tiere weniger Appetit. Sie benOtigen aber dennoch eine 
bestimmte Energiemenge als Erhaltungs- und Wachs- 

10 tumsenergie, was aus der Bedarfs-Futterkurve ent- 
nehmbar ist,. Auch bei hohen Temperaturen im Stall 
sollen daher die Tiere animiert werden, ihren Futterbe- 
darf in ausreichendem MaBe zu decken. 
[001 0] Zwar ist es durchaus mOglich. Staile durch Luf- 

15 tungen und entsprechende Steuerungen in gewissem 
MaBe zu kuhlen, jedoch ist auch dies relativ energieauf- 
wendig und nur bis zu einer begrenzten Temperaturdif- 
ferenz zwischen AuBen- und Innentemperatur mOglich. 
Trotz einer Kuhlung wird die Stallinnentemperatur letzt- 

20 lich bei sehr hoher AuBentemperatur nach und nach 
ansteigen. 

[001 1 ] Die Messung der AuBentemperatur kann daher 
insbesondere fur eine Prognose der kunftigen Entwick- 
lung der Stallinnentemperatur dienen und somit eine 

25 vorbereitete Reaktion auf eine spater wahrscheinlich 
eintretende Stallinnentemperatur begunstigen. 
[0012] Insbesondere ist es vorteilhaft, die vorzugs- 
weise zu erfassenden Temperaturdaten gemeinsam zu 
berOcksichtigen. also sowohl die AuBentemperatur und 

30 die Stallinnentemperatur, als auch die Temperatur des 
Putters bzw. der Futterkomponenten. umbeides optimal 
aufeinander abzustimmen. 

[001 3] Unter BerQcksichtigung der gewonnenen Tem- 
peraturdaten kann die Futtermenge aus der fur die 

35 Tiere relevanten Futterkurve optimal ermittelt werden 
bzw, kann eine solche Futterkurve unter BerQcksichti- 
gung der Daten erstellt werden, aber unter BerQcksich- 
tigung der Temperaturdaten kOnnen insbesondere auch 
die Putterzusammensetzung, der Verf utter ungszeit- 

40 punkt und/oder die Anbietungszeitdauer fur das Futter 
vorbestimmt werden. Zum Beispiel kOnnte bei einer 
besonders hohen Temperatur eine geringere Futter- 
menge angeboten werden, was dem geringeren Appetit 
der Tiere entgegenkommt, jedoch dafQr ein Putter 

45 angeboten werden. welches energiereicher ist. Bei kai- 
teren Temperaturen kdnnte eine grGBere Futtermenge 
mit vielleicht mehr Ballaststoffen verfuttert werden. Das 
Futter kann also nicht nur im Hinblld^ auf die Energie- 
menge eingestellt werden, sondern auch im Hinblickauf 

50 die angebotenen ernahrungsphysiologischen Bestand- 
telle, wie z.B. Proteine, Mineralien, Spurenelemente. 
Geschmacksstoffe usw. Insbesondere kOnnte natOrlich 
auch der Feuchtegehalt des Putters vorgegeben wer- 
den. 

55 [0014] AuBerdem kOnnte an warmen Tagen das Futter 
vielleicht zu anderen Zeltpunkten angeboten werden als 
an kalten Tagen. 

[001 5] Eine mehr oder weniger automatlsch ablau- 
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fende Futterung ist mit datentechnischen Elemertten 
aus dem Stand der Technik ohne weiteres mOglich. Es 
ist bereits heute ubiich. ProzeBrechner fur derartige 
Futterungsverfahren zu verwenden. in die Wertetabel- 
len als Oateien eingespeist sind, aus denen entspre- 
chend der aktuell gemessenen Parameter die 
entsprechenden Futterwerte herausgelesen werden 
kOnnen, auf deren Grundlage dann beispielsweise das 
Futter durch mehr Oder weniger automatische Siloent- 
nahmen aus den Komponenten zusammengestellt, 
gemischt und uber Rohrleitungen verfuttert wind. 
[0016] Eine weitere selbstandige LOsung der gestell- 
ten Aufgabe. fur die ebenfalis selbstdndiger Schutz 
beansprucht wird. sieht vor, daB im weitesten Sinne 
physiologische Daten der Tiere selbst, vorzugsweise 
deren Haut- und/oder Innentemperatur. bestlmnnt wer- 
den. 

[0017] Eine optimalere FQtterzuordnung ist dadurch 
m6glich, daf3 nicht nur quasi die physikalischen Rah- 
mendaten gemessen und bei der Futterung berucksich- 
tlgt werden, sondern auch die gegebenenfalls am Tier 
selbst zu messenden Daten, so daB verifiziert wird. in 
welcher Weise und in welchem MaBe das einzelne Tier 
auf die gemessenen Rahmendaten reagiert. Nicht 
jedes Tier reagiert beispielsweise auf Hitze gleich. so 
daB unter UmstSnden noch sehr vie! differenzierter indi- 
vlduell fur das einzelne Tier die FDtterung aufgrund der 
gewonnenen Daten angepaBt werden kann. Auch dies 
ist nach dem Stand der Technik prinzipiell mOglich, 
indem beispielsweise das einzelne Tier aufgrund einer 
Plakette mit Hilfe eines Lesegerates individuell erkannt 
wird und beispielsweise uber eine individuelle Anbie- 
tungszeitdauer das entsprechende Futter angeboten 
bekommt, was durch Zugangs- und/oder Futterungs- 
sperren an der Futterstelle eingestellt werden kann. 
[0018] Als physiologisch zu erhebende Daten kom- 
men beispielsweise in Betracht: Hauttemperatur. Haut- 
feuchtigkeit, Zusammensetzung der Exkremente, und 
ahnliche fur die Anamnese geeignete Daten, die zum 
Teil sehr schnell mit entsprechenden Sensoren erfaBt 
werden kOnnen. sei es durch kurzzeitige Kbntaktierung, 
durch Reflexionsmessungen oder durch Probenentnah- 
men. 

Patentanspruche 

1, Verfahren zur Futterung von Tieren, insbesondere 
von Schweinen, bei dem die Tiere aufgrund meB- 
technischer Daten mit Futter versorgt werden. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Temperatur des Putters, der Kbnponenten 
des Putters und/oder der Futtervormischungen 
gemessen wird. 



3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Temperierung Wasser einer 
bestimmten Temperatur ven^rendet wird. 

5 4, Verfahren zur Futterung von Tieren, insbesondere 
von Schweinen, bei dem die Tiere aufgrund meB- 
technischer Daten mit Futter versorgt werden, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Temperatur der nSheren und/oder weiteren 

10 Umgebung der Tiere gemessen wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die Stallinnentemperatur gemessen 
wird. 

15 

6. Verfahren nach Anspruch 4 Oder 5, dadurch 
gekennzeichnet daB die /\uBentemperatur gemes- 
sen wird. 

20 7. Verfahren zur Futterung von Tieren, insbesondere 
von Schweinen. bei dem die Tiere aufgrund meB- 
technischer Daten mit Futter versorgt werden. 
dadurch gekennzeichnet, 
daB im weitesten Sinne physiologische Daten der 

25 Here selbst, insbesondere deren Haut- und/oder 
Innentemperatur. bestimmt werden. 

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB 

30 die Futtermenge unter Verwendung der erhobenen 
Daten bestimmt wird. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 

35 die Futterzusammensetzung unter Venwendung der 
erhobenen Daten bestimnnt wird. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, daB 

40 der Verfutterungszeitpunkt unter Venwendung der 
erhobenen Daten bestimmt wird. 

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorherge- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB 

45 die Futteranbietungs-Zeitdauer unter Venn/endung 
der erhobenen Daten bestimmt wird. 



so 



2. Verfahren nach /Vnspruch 1. dadurch gekenn- 55 
zeichnet. daB das Futter, die Komponenten des 
Putters und/oder Futtervormischungen temperiert 
wird bzw. werden. 
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